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1. KONU VE KAPSAM

Bu Sartname, TEDAS-MYD/95-007.E sartnamesine ek olarak hazirlanmistir. Firma, TEDAS
Malzeme Yonetimi Daire Baskanligi Sartnamesine ek olarak hazirlanmis UEDAS Modiler
Hicre Ek Teknik Sartnamesi ve Bu sartnamede belirtiimeyen butin hususlarda UEDAS
Moddiler Hiicre Ek Teknik Sartnamesi Ekinde yer alan SCADA ALTYAPI MALZEME SEGIM
ESASLARINA uymak zorunda ve UEDAS Modller Hiicre Ek Teknik Sartnamesi ve SCADA
ALTYAPI MALZEME SE(}iM ESASLARINDA belirtiimeyen bitlin hususlarda ise TEDAS
Malzeme Yoénetimi Daire Bagkanhgdinin ilgili sartnamelerine ve ilgili standartlarina uymak

zorundadir.

2. TANIMLAR

UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
FIRMA: Uriinii Tedarik Eden.
TEDAS MYD: TEDAS Malzeme Ydnetimi Daire Bagkanhgi

TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

Role Tipi
1. MiCOM P123
2. PNC PAC-E100

3. THYTRONIC  ProNA 011

4. ABB REF 615

Akim Trafosu

- TEDAS Malzeme Yoentimi Daire Baskanligi Sartnamelerine uygun olmalidir. Akim trafosu

asagida belirtilen 6zelliklerde olacaktir. LPCT Akim trafosu olmayacak.
- Hucre icerisinde kullanilacak olan akim trafosu CLK marka Listesinde yer almaldir.

- Tip: Cift Primer — Cift Sekonder
- Mesnet tipi ya da Torodial
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Sekonder akimi= 5A

Ith = 100*In

Idyn= 2,5*Ith

Gii¢c= 15+15 VA

Koruma Cekirdegi : 5P 20
Olcii Cekirdegi : Cl:0,2 Fs5

Gerilim Trafosu
Olgii hiicrelerinde ve dahili olarak kullanilacak olan Gerilim Trafolar1 Cift sekonderli olup 6l¢ii
veya duruma gore Ol¢ii+i¢ ihtiyac i¢in kullanilacaktir.

TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Bagkanhgi Sartnamelerine uygun olmaldir.
Gerilim Trafosu asagida belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

Giicii (Olgii/i¢ Thtiyac) : 60+800 VA
Sinifi: CL:0,5
Cevirme Orani : 34,5/v3-0,1/v3- 0,22 kV.

OG Sigortalar

TEDAS Malzeme Yodentimi Daire Baskanhgdi Sartnamelerine uygun olmalidir.
Og sigortalarinda iletimi saglayan tel saf giimus telden olacaktir.

Hucre igerisinde kullanilacak olan sigorta CLK marka Listesinde yer almalidir.

YG hava yalitimli metal mahfazali modiler anahtarlama ve kontrol dizenlerinde
kullanilan SF6 gazi yalitimh YUk ayirici/ayiricilarda SF6 gazinin basing dederlerini
gOsteren Gaz Basinci Gdstergesi / Basing Sensoru bulunacaktir.

ilgili sarthamede yer alan 6zelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAS’ in onayindan gegtikten
sonra Satin alma Bélumi tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA tarafindan
UEDAS’ a onaylatimadan Udretilen malzeme uygun go6rilmedigi takdirde kabul
edilmeyecek.

Malzemelerin sevkiyati UEDAS tan olur alindiktan sonra yapilacaktir.

BARKODLAMA:
Her Moduler hiicrede etiket bilgilerinin bulundugu yere UEDAS olarak asagida belirlenen
barkodlar basilacak.

01300074 36 kV. 630 A. 16 kA. 110V.DC. KESICI (GAZLI) GIRIS-CIKIS HUCRESI
01300076 36 kV. 630 A. 16 kA. 24V.DC. KESICI (GAZLI) GIRIS-CIKIS HUCRESI
01300073 36 kV. 630 A. 16 kA. 24V.DC. BARA BAGLAMA HUCRESI
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01300072 36 kV. 630 A. 16 kA. 24V.DC. YUK AYR.GIR-CIK.HUCRESI

01300075 36 kV. 1250 A. 16 kA. 110V.DC. KESICI (GAZLI) GIRIS-CIKIS HUCRESI
01300077 36 kV. 630 A. 16 kA. YUK AYR.+SiG.BIL.TRF.KOR.HUCRESI
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2 GIRiS
Bu Teknik Dokiiman, yeni tesis edilecek IM/DM/KOK ve DTM’lerde kullanilacak

malzemelerin (Sekonder Devreler, Yardimci Gerilim Devresi vb.) SCADA sistemine uygun
secilmesi i¢in gerekli Teknik detaylarini kapsamaktadir.

3 MALZEMELER
3.1 METAL MUHAFAZALI MODULER HUCRELER ve GENEL

OZELLIKLERI
Metal muhafazali Hava Yaliimli Modiiler Hiicreler 36 KV izolasyon seviyelerinde, Hava, SF6
Gaz1 ve Vakumlu yontemler ile imal edilmis komponentlerin modiiler yapilarda tasarlanmig ve
asagidaki 6zelliklerde imal edilmis olmasi1 gereklidir;

e Modiiler Hiicre ayiricilarinin (Toprak Ayirici ve Bara Ayiricist) konum bilgisinin
alimmasi i¢in her bir ayiriciya hareket basi ve sonu olmak iizere ikiser adet enversor
kontak bilgisi AG kumanda bdliimiinde klemenslere tasinacaktir ve etiketli olacaktir.

e Modiiler Hiicre lizerinde Local /Remote anahtar1 pako salter tip olup Scada iizerinden
miidahaleye uygun olmalidir.

e Tiim 151kl1 butonlarin ve sinyal lambalarinin ledli olmalidir.

e Kablo isaret ve etiketleri paslanmaz, yazis1 zamanla silinmez 6zellikte ve kopmaya kars1
dayanikli olacaktir.

e Kumanda ve sinyal klemensleri minimum 2,5 mm?®lik push-in veya Vidali tip olacaktr.

e Modiiler Hiicrelerde kullanilacak W- otomatlar iki kutuplu, ¢ift kesmeli (faz n6tr veya 2
faz) ve yardimei kontakli (1 NO-1NC) olup Scada Klemens bloguna taginmalidir.

e Modiiler hiicre AG kumanda boliimiinde yer alan terminal (klemens) planinin pano
icinde goriliniir bir yere yapistirilmis olmalidir. Ayrica her bir tip hiicreye ait plan CD
ortaminda soft copy olarak verilmelidir.

e Ayiricilarin durum bilgilerinin switchlerden klemens bloguna taginmasi esnasinda ara
soketler kullanilacak ise buradaki baglantinin dogru olduguna ait 6lgiim yapilmali ve
belgelendirimelidir.

e Hiicre 1s1iklarinin yayl tip (ani temasli) acilip kapatilmasi1 gerekmektedir. Beslemesini
110VDC veya 24 VDC’den alacak sekilde olmalidir.
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Akim Trafolar1 ve Gerilim Trafolarindan c¢ekilen kablolar faz sirasina gore ayri
renklerde olacaktir.

Hiicreler arasi AC-DC yardimci besleme gecis kablajlar1 16A otomat, gegmeli tip
(soketli) sira klemensli olacaktir.

AG kumanda bolimii  iki kapakli olmali ve kapaklarin ortasinda bir dikme
olmamalidir.

Hiicre tizerlerine tistten kablo girisleri igin, (spiral boru igerisinde) hiicre AG sag iist ve,
sol iist tarafindan olmak tlizere minimum 16mm’lik pang ile iki delik ag¢ilmalidir. Agilan
bu deliklerden AG dolabina toz girmemesi i¢in bu deliklerin plastik bir malzeme veya
rakor ile kapatilmasi gerekmektedir.

Akim 06l¢ii ve koruma devrelerinde kullanilan klemensler vidali tip, siirgiilii ve test
soketli olmalidur.

Hiicre AG kumanda boliimiindeki termostatlar, orta gerilimin oldugu hiicre ig
sicakligini algilayip buna gore devreye girip ¢ikacaktir.(Bakir telli algilayici hiicre OG
boliimii i¢ine uzatilacaktir)

Modiiler hiicre AG dolab1 igerisindeki kablo kanallart 60x60 mm olmahdir. AG
dolabinda en alt sirada bulunan kablo kanal1 ise 60x80 mm olmalidir.

Hiicrelerdeki DC sistem; gii¢ devreleri (kesici yay kurma motoru, aydinlatma vb.) ve
sinyal devreleri i¢in iki ayr1 sigortadan gegecek sekilde dizayn edilecektir.

3.1.1 KESICILI GiRiS-CIKIS HUCRESI
Kesicili Girig-Cikis Hiicreleri asagidaki 6zelliklerde olmalidir;

Kapasitif gerilim boliiclilere giden kablolar ayr1 renkte ve/veya numaralandiriimisg
olmalidir.

Hiicreye ait tiim sinyallerin beslemesi i¢in DC otomat veya Klemens tipi cam sigorta
kullanilacaktir.

Gazli ayirict kullanilan hiicrelerde gaz seviyesini gosterir kontakli manometre
bulunmali ve bu kontaklardan klemens grubuna ihbarlar kuru kontak olarak
cikarilmalidir.

Master Plan gercevesinde SCADA kapsamina alinacak IM/DM/KOK ve DTM’lerde
Kesici kurma motorlart DC olmalidir.

Kesicinin tiim pozisyon kontaklar1 (Yedekler dahil) AG kumanda boliimiinde
klemenslere taginmalidir.
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Kesicilerin konum bilgileri kesiciden AG kumanda béliimiine giden kablonun kesici ile
irtibat1 soketli tip olmalidir.

Kesici ve ayirict kumanda terminalleri AG dolabindaki Klemens bloguna taginmis
olacaktir.

Yay kurulu, Yay bos sinyali AG kumanda béliimiinde klemenslere taginacaktir.

Hiicre iizerindeki Role ve Enerji analizorlerinin beslemesi icin Ayr1 Yardimci kontakl
DC otomatlar kullanilmalidir.

Analizor ve role i¢in ayr1 ayri 0l¢li ve koruma akim ve gerilim klemensler olmalidir ve
uygun sekilde etiketlenmelidir.

AG dolabinin iizerinde Local/Remote anahtar1 sinyalleri roleye girilecek sekilde
klemens tizerinde etiketli olarak hazir olacaktir. Ayrica Local anahtar herhangibir
sekilde agma ve kapama kumanda devresine seri olarak islenmeyip; roleye input olacak
sekilde dizayn edilecektir.

Gerilim 06l¢ii hiicresinden gelen Gerilim uglart AG dolabina montaji yapilan cam
sigortali (6A) ayirmali klemensten gegerek roleye baglantist yapilacaktir.

Kesicili Hiicrelerde AG bdliimiindeki klemenslere tasinan sinyallerden gerekli olanlar
ekteki > CLK EBS SCADA TERMINALLERI ” dokiimanindaki yer alan siralamaya
gore SCADA terminal bloklari olusturularak tiim kablaj ve etiketleme yapilacaktir.

SCADA sistemi i¢in gerekli sinyaller ise ;

Kesici Komut (Kesici Kapama/A¢ma)

Kesici konum (Kesici Kapali/Agik)

Bara ayiricist konum ( Bara Ayiricisi Kapali/Agik)
Toprak ayiricist konum (T.ayiricis1 Kapali/Agik)
Kesici yay kurulu/bosta

St6 gaz basinci diigiik

Lokal/Remote

YUK AYIRICILI GIRIS-CIKIS HUCRESI

Yiik aywricilart gaz izoleli olacaktir. Yiik ayiricilarinin yay kurulu, yay bos sinyali AG
kumanda boliimiinde klemenslere taginacaktir.

Yiik Ayiricili hiicreler motorlu olacaktir. Motor gerilimleri DC olacaktir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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e Gazli aymrict kullanilan hiicrelerde gaz seviyesini gosterir kontakli manometre
bulunmali ve bu kontaklardan klemens grubuna ihbarlar kuru kontak olarak
cikarilmalidir.

e Yik Aymricili Giris-Cikis Hiicrelerinde, AG boliimiindeki klemenslere tasinan
sinyallerden gerekli olanlar ekteki ©° CLK EBS SCADA TERMINALLERI ”
dokiimanindaki yer alan siralamaya gére SCADA terminal bloklar1 olusturularak tim
kablaj ve etiketleme yapilacaktir.

SCADA sistemi i¢in gerekli sinyalleri ise;
e Yiik ayiricist komut ( Yik ayirict Kapama/A¢ma)
e Yiik ayiric1 konum (Yiik ayirict Kapali/Agik)
e Toprak ayiricis1 konum(Toprak ayiricisi Kapali/Agik)
e Yiik ayiric1 yay kurulu
e Sf6 gaz basinc diisiik

3.1.3 YUK AYIRICILI SIGORTALI TRAFO KORUMA HUCRESI

e 36 kV, 200 A, 16 kA Yiik AyricisitSigorta Bilesiginden olusacaktir.

e Kumanda gerilimi DC olacaktir.

e Yiik aymricilart gaz izoleli olacaktir. Yik ayiricilarinin yay kurulu, yay bos sinyali AG
kumanda boliimiinde klemenslere taginacaktir.

e Yiik Ayiricili Sigortali Trafo koruma hiicreleri motorlu olacaktir. Motor gerilimleri DC
olacaktir.

e Trafo koruma hiicrelerinde OG Sigorta att1 klemenslerde hazir olmalidir.

e Trafo zati korumalari i¢in istasyon yardimci gerilimine gére uygun olarak Yag Sicaklik
Ag¢ma, Yag Sicaklik Alarm, Bucholz Alarm ve Bucholz A¢gma Yardimc roleleri trafo
koruma hiicresi AG dolabi igerisinde montaj1 ve kablaj1 yapilmis olmalidir.

e Acil stop agma ve termik agma yardimci roleleri trafo koruma hiicresi AG dolab1
icerisinde montaj1 ve kablaj1 yapilmis olmalidir.

e Yiikk Ayricili Sigortali Trafo Koruma Hiicrelerinde, AG bdlimiindeki klemenslere
tasinan sinyallerden gerekli olanlar ekteki > CLK EBS SCADA TERMINALLERI ”
dokiimanindaki yer alan siralamaya gére SCADA terminal bloklar1 olusturularak tim
kablaj ve etiketleme yapilacaktir.
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SCADA sistemi i¢in gerekli sinyalleri ise;
e Yiik ayiricis1t komut ( Yiik ayirici Kapama/Ag¢ma)
e Yiik ayirici konum (Yik ayirict Kapali/Agik)
e Toprak ayiricist konum (Toprak ayiricis1 Kapali/Agik)
e Yiik ayiric1 yay kurulu
e 0.G sigorta att1
e Sf6 gaz basinc diisiik

3.1.4 KUPLAJ HUCRESI

Kuplaj hiicrelerindeki topraklama iizerine Kkesicilerin manuel olarak kapatilmasi
mekanik ve elektriksel olarak kilitleme yapilmak suretiyle engellenmesi gerekmektedir.
Kesici Oncesi ve sonrasinda bulunan toprak ayiricilar kendi arasinda irtibatli, bara
ayiricilart da kendi arasinda irtibatl olmalidir.

Kesici kurma motorlar: DC olmalidur.

Kesicili hiicrelerdeki ayricilar gaz izoleli olmalidir.

Kesicinin tiim pozisyon kontaklar1 (Yedekler dahil) AG kumanda bdlimiinde
klemenslere taginmalidir.

Kesicilerin konum bilgileri kesiciden AG kumanda boliimiine giden kablonun kesici ile
irtibat1 soketli tip olmalid:r.

Kesici ve ayiric1 kumanda terminalleri AG dolabindaki Klemens bloguna tasinmis
olacaktir.

Yay kurulu, Yay bos sinyali AG kumanda boliimiinde klemenslere tasinacaktir.

Kesicili Kuplaj Hiicrelerinde, AG boliimiindeki klemenslere tasinan sinyallerden
gerekli olanlar ekteki > CLK EBS SCADA TERMINALLERI ” dokiimanindaki yer
alan siralamaya gére SCADA terminal bloklar1 olusturularak tiim kablaj ve etiketleme
yapilacaktir.

SCADA sistemi i¢in gerekli sinyalleri ise;
e Kaesici Komut (Kesici Kapama/Ag¢gma)
e Kesici konum (Kesici Kapali/Agik)
e Bara ayiricis1 konum 1-2( Bara Ayiricist 1-2 Kapali/Agik)
e Toprak ayiricist konum (T.Ayiricis1 Kapali/Agik)
e Kesici yay kurulu
e Sf6 gaz basinci diisiik
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3.1.5 OLCU HUCRESI

Scada sistemi iizerinden istasyondaki bara gerilimi izlemek igin kullamlanilir, Istasyonda
birden fazla bara olmasi durumunda ise her baraya ait ayr1 Ol¢li Hiicresi olmasi gereklidir.

Gerilim Olgii hiicresi AG dolabinda kullamlacak W otomatlar yardimer kontakl
olmalidir. (Otomat att1 bilgisi i¢in)

Gerilim trafosu uglari; 6lgii gikislar: igin 3x2 A (Yardimci Kontakli 1 NO, INC. Sigorta
att1 bilgisi i¢in), i¢ ihtiyag icinse 3x4 A W-Otomat (C tipi) lizerinden baglanacaktir.

OG boliimiinden AG kumanda béliimiine gerilim trafosu igin 4x2,5 mm?, i¢ ihtiyach
olmasi durumunda 8x2,5 mm? kesitte alev iletmez kablo kullanilmalidir.

Gerilim 6l¢ii hiicresinde, sigorta degisimi esnasinda AG’den tersten OG kisma enerji
gelmesini engellemek amaciyla ~ AG enerjisini kesmek iizere yardimer role
kullanilacaktir. Yardimci réle uyarma beslemesini gerilim trafosundan gelen AG
devresinden almalidir ve yardimci bobini 230 VAC olmalidir. Gerilim trafo seksiyoneri
kontaktoriin yardimci kontagindan sekondere baglanan kontaktdr bobini enerjisiz
birakacak, Seksiyoner kapali iken kontaktoriin kontaklar1 enerjilenecek ve AG ¢ikist
verecektir.

Yiik ayiricilart gaz izoleli olacaktir. Yiik ayiricilarinin yay kurulu, yay bos sinyali AG
kumanda boliimiinde klemenslere taginacaktir.

Yiik Ayiricili hiicreler motorlu olacaktir. Motor gerilimleri DC olacaktir.

Gazli aymrict kullanilan hiicrelerde gaz seviyesini gosterir kontakli manometre
bulunmali ve bu kontaklardan klemens grubuna ihbarlar kuru kontak olarak
cikarilmalidir.

Gerilim TR sekonder kontaktor agti sinyali alinacak ise Gerilim trafosunun sekonderine,
gerilim trafosu ayiricisinin konum bilgisiyle ¢alisan (konum degistiren) bir kontaktor
tesis edilecektir. Kontaktor fiziksel olarak hiicrenin AG boéliimiine konulacaktir

Olgii Hiicrelerinde, AG boliimiindeki klemenslere taginan sinyallerden gerekli olanlar
ekteki > CLK EBS SCADA TERMINALLERI ” dokiimanindaki yer alan siralamaya
gore SCADA terminal bloklar1 olusturularak tiim kablaj ve etiketleme yapilacaktir.

SCADA sistemi i¢in gerekli sinyaller ise;

Bara ayiric1 konum (Bara Ayiricist Kapali/Agik)

Yiik ayiricisit komut ( Yiik ayiric1 Kapama/Agma)
Toprak ayiricist konum (Toprak ayiricist Kapali/Agik)
Yiik ayiric1 yay kurulu

O.G sigorta att1
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e Sf6 gaz basinci diigiik
e Gerilim trafosu Otomat Atti
e Gerilim TR sekonder kontaktor agt

3.2 AKIM TRAFOLARI

Akim Trafolar1 Toroidal olmalidir. Akim Trafolar1 Koruma ve Olgii icin Kullanilacagindan cift
sekonderli olmasi ve istenilen asgari teknik 6zellikleri karsilamalidir (TEDAS MYD).
e Tip: Cift Primer — Cift Sekonder
e Toroidal
e Sekonder akimi= 5A
e Ith = ATO<20 i¢in 300*In ; ATO>20 igin 100*In
e ldyn=25*Ith
¢ Gii¢c=15+15 VA
e Koruma Cekirdegi : 5 P 10 yada 5 P 20 (Kullanim yerine gore idare onay1
aliacaktir.)
e Olgii Cekirdegi : Cl:0,2 Fs 5 yada CI:0,5 Fs 5 (Kullanim yerine goére idare
onay1 alinacaktir.

3.3 GERILIM TRAFOLARI

Olgii hiicrelerinde ve dahili olarak kullanilacak olan Gerilim Trafolar1 Cift sekonderli olup &l¢ii
veya duruma gore Slgii+ic ihtiyag icin kullanilacaktir. Teknik Ozellikleri ise asagidaki tabloda
bulunan degerlerde olmalidir.

Giici  (Olgii/ig 1Ihtiyag) VA (isletme 30-800VA

Durumuna Gore)

Smifi Cl.0.5
Cevirme Orani (isletme gerilimine gore ..kV/A\3—0.1kVA3
secilecektir.) LkVAB — 0.1kVA3/ 0.22kV  (Koklerde

Kullanilmak iizere)

3.4 FAULT INDICATION DEVICES (FID) / ARIZA GOSTERGE
CIHAZLARI (FID)
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3.4.1 TEKNIK OZELLIKLERI

Ariza gosterge cihazi gerilim bilgisine ihtiyag¢ duymaksizin, kapasitif akimlar1 ariza
akimlarindan ayirt edebilmelidir.

3.4.1.1 Genel Gereklilikler

FID, faz ve toprak ariza akimlarini tespit edebilecektir. Faz ve toprak gdstergelerinin trip
seviyesi (gbsterge seviyesi), ani akim sinirlamasina iliskin ayarlan da icerecek sekilde
bagimsiz olarak ayarlanabilir nitelikte olacaktir.

Ariza Gosterge Cihazlari, yildiz bagh dagitim sistemlerinde direk topraklanmis ve direng
Uzerinden topraklanmis sistemlere vyerlestirilecek ve bu vyerlerle calisacak sekilde
tasarlanacaktir. Hem tek damar, hem de (ic damar iletkenli kablolara yerlestirilebilecektir.
Gosterge, kuru kontak vasitasiyla trip sinyalini fider otomasyonuna aktaracaktir.

3.4.1.2 Teknik Gereklilikler

isbu Teknik Sartnamede aksi belirtiimedikce FID’ ler, gegerli Uluslararasi Elektroteknik
Komisyonu (IEC), Elektrik ve Elektronik Mihendisler Enstitlisi (IEEE), Amerikan Ulusal
Standartlar Enstitiisi (ANSI) ve Ulusal Ekipman Ureticileri birligi (NEMA) standartlarina
gdre tasarlanacaktir. Tium sartlarda gegerli standartlarin son strimi veya revizyonuna ait
hikimler uygulanacaktir.

3.4.2 Donanim Ozellikleri

Ariza Gosterge Cihazi, asadida belirtilen birimleri icerecektir:
e Mikroislemci kontrolli Ana Unit
e Akim Detektorleri
e Bina Disi Ariza Sinyal Lambasi
e Ana Unite-Akim Sensorleri ve Ana Unite-Ariza Sinyal Lambasi arasinda kullanilacak
baglanti kablolari

FID eklentileri IEC 60529 ozelligine gbére IP koruma siniflarini veya daha Ust siniflan
karsilayacaktir;

» FID’lerin koruma seviyesi, IP2X veya daha yiksek olacaktir

> Ig FID kabinlerinin koruma seviyesi IP5X veya daha yiiksek olacaktir

» Dis FID gosterge LED'i koruma seviyesi IP65 olacaktir

FID, asadida listelenen sartlarda galisacaktir.

Sicakhik : -25°C ile +55°C Calisma
Bagil Nem : +5°C ile +95°C
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FID, testlerle uyumlu olacak ve asadida belirtildigi sekilde nihai yerlesik sekliyle sartlari

yerine getirmis olacaktir;

Tip Testinin Adi Test standardi Sartlar

Yalitim Direnci IEC 60255-5 500Vdc'de 100Mohm
Dielektrik Direnme IEC 60255-5 50Hz, 1mn,

Yiksek Gerilim Darbesi IEC 60255-5 5kV (CM), (1.2/50us)

Tablo-1 Yalhitim

Tip Testinin Adi

Test standardi

Sartlar

HF Bozulmasi

IEC 60255-22-1 IEC 61000-
4-2

2.5kV (CM) / 1kV (DM)

Elektrostatik bosalma

IEC 60255-22-2 IEC 61000-
4-2

6kV kontak/8kV hava

Isinim Yoluyla Bagisiklik

IEC 60255-22-3 IEC 61000-
4-3

10V/m - 80 ila 1000MHz

Hizli Gegici Patlama

IEC 60255-22-4 IEC 61000-
4-4

4kV - 2.5kHz (CM ve DM)

Asiri Gerilim Badisiklig IEC 61000-5 4kV (CM) / 2kV (DM)
Yiksek frekans iletimli | IEC 61000-6 10V 150kHz ila 80MHz
bagdisiklik

Glg¢ Frekansli Manyetik | IEC 61000-8 50Hz- 30A/m

Alan Badisikhdi

Darbe sekline manyetik | IEC 61000-9 1000A

alan badisikhid

Sénumliu Osilasyonlu | IEC 61000-10 30A/m

Manyetik Alan Badisikhdi

Tablo-2 Elektromanyetik Uyumluluk

3.4.2.1.1 Akim Detektorleri:

Akim Detektorleri kolay montaj edilebilen ve OG besleme kablolari s6kilmeden takilip
cikarilabilir yapida olacaktir. Akim Detektorleri ve Ana Unite arasindaki kablo, en az 400
cm olacaktir.

3.4.2.1.2 Gosterge Lambasi:

Ariza Sinyali Lambasi, bir lamba ve eklentiden olusacak ve bir kablo vasitasiyla Ana
Uniteye baglanacaktir. Resetleme isleminin manuel veya otomatik olarak yapilmasi halinde
Ana Unitedeki Ariza Gosterge LED’i ve Ariza Goésterge Eklentisinin icindeki lamba,
senkronize bir sekilde yanip s6necektir. Yanip sénme slresi arizanin slresine bagl olarak

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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artacaktir. Ariza Sinyali Lambasinin yanip s6énen isig1, gin isiginda ve/veya ylksek nem
sartlarinda en az 50 metrelik mesafeden gorinlr olacaktir. Ana Unite ve Ariza Sinyali
Lambasi arasinda kullanilacak kablo, en az 10 metrelik uzunlukta olacaktir.

3.4.2.1.3 Besleme:

FID, istasyondaki yardimci gerilim (110/24VDC) kaynadindan beslenecektir. Dahili batarya
tipi FID'ler kabul edilmeyecektir.

3.4.3 Fonksiyonel Ozellikler:

FID'ler kisa devre ve toprak arizalarini tespit edecek ve gosterecektir. Gosterme islevi ise
harici LED ve dijital cikti(lar) vasitasiyla gerceklestirilecektir. Saptama ayarlari, kisa
devreler icin 50A ila 800A arasinda, toprak arizasi igin ise 20A ve 500A arasinda
ayarlanabilir nitelikte olacaktir. FID, ariza gosterge arti sinyal génderim siiresi acisindan
50ms ila 300ms arasinda ayarlanabilir zaman ayarina sahip olacaktir.

Resetleme islemi, asagida belirtildigi sekilde dort farkl yontemle gerceklestirilecektir;

e Enerji verildikten sonra: FID, geri verilen enerjiyi algilayacak ve enerji geri
verildikten 3 saniye sonra resetleme islemini gerceklestirecektir. FID, enerji
yenileme ve devam eden arizay! ayirt edecek ve arizanin devam etmesi halinde
resetleme islemini gerceklestirmeyecektir.

e Otomatik zaman resetleme: FID, 60s ve 5 dakika arasinda ayarlanabilen otomatik
zaman resetlemeye sahip olacaktir.

e Manuel resetleme: FID, manuel olarak resetlenebilecektir.

e Uzaktan resetleme: FID, MODBUS badlantisini kullanarak RTU vasitasiyla Kontrol
Merkezinden resetlenebilecektir.

3.4.3.1 Haberlesme:

FID, MODBUS protokolli vasitasiyla RTU ile iletisim kurabilmek amaciyla RS485/232
portuna sahip olacaktir.

FID, MODBUS protokoli vasitasiyla RTU ile Kontrol Merkezine ariza akim dederlerini
gdnderecektir.

FID, en az bir kuru kontaga sahip olacaktir.

3.4.3.2 Gerekli Alarm ve sinyaller

Scada sisteminin ihtiyag duydugu alarm ve sinyaller asagidaki gibidir.
e FID GENEL ARIZA

e FID HABERLESME ARIZA
e FAZ-FAZKISA DEVRE
e FAZ-TOPRAK KISA DEVRE

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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e ARIZA GOSTERGE CIHAZI RESET
e IA(A)

e IB(A)

e IC(A)

e 10(A)

e FAULTIA (A)
e FAULTIB (A)
e FAULTIC (A)
e FAULTIO (A)
e FAZ ACISI- IA
e FAZ ACISI- IB
e FAZACISI-IC

3.5 ENERJI ANALIiZORLERI

EA’dan en az asagidaki bilgiler okunacaktir;
e Faz-Notr Gerilimleri
Faz-Faz Gerilimleri
Faz Akimlari
Notr Akimi
Giig Faktort
Cosp
Frekans
Aktif Giig (P)
Reaktif Gii¢ (Q)
Gortiintir Giig ( S)
Demand (15 dakikalik)
THD %l
THD %V
Akim ve Gerilim i¢in 51°ci harmonige kadar tek ve ¢ift 6l¢iim yapmali.
Akim ve Gerilim harmoniklernin RMS degerlerinin 6l¢timii yapilmali.
MODBUS/RS485 veya MODBUS/TCP protokolleri desteklemesi.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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3.6 DAGITIM TRAFOLARI

3.6.1 DAHILi HERMETIK TRAFOLAR

Dahili hermetik trafolarda asagidaki alarmlar alinacak sekilde sinyal kablolarinin Trafo
iizerindeki PANO ya, PANO’danda ilgili Trafo Koruma Hiicresine kadar kablaji ve
etiketlemesinin yapilmig olmalidir. SCADA sistemi i¢in gerekli sinyaller ise;

e Sicaklik alarmi

e Sicaklik agtirma

e Yag kacagi korumasi

e Gaz birikmesi korumasi
e Basing¢ koruma

e Fan ariza

3.6.2 GENLESME DEPOLU TRAFOLAR

Genlesme Depolu  trafolarda asagidaki alarmlar alinacak sekilde sinyal kablolarinin Trafo
iizerindeki PANO ya, PANO’danda ilgili Trafo Koruma Hiicresine kadar kablaji ve
etiketlemesinin yapilmis olmalidir. SCADA sistemi i¢in gerekli sinyaller ise;

e Sargi sicaklik alarmi

e Sargi sicaklik actirma

e Bucholz alarm

e Bucholz a¢tirma

e Yag sicaklik seviyesi alarm

e Yag sicaklik seviyesi actirma
e Yag seviyesi diisiik alarm

e Acil stop calisti

e Ag termik acti

e Fan ariza (Mevcut ise)

3.6.3 KURU TiP TRAFOLAR

Kuru tip trafolarda asagidaki alarmlar alinacak sekilde sinyal kablolarinin Trafo {izerindeki
PANO ya kadar tasinmis olmasi gereklidir. SCADA sistemi i¢in gerekli sinyaller ise;
e Sicaklik alarmi

e Sicaklik agtirma
e Acil stop calist1
e Fan ariza (Mevcut ise)

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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3.7 GUC TRAFOLARI

Gii¢ trafosu (Indirici Trafolar) ile ilgili alarm kablolar1 ve trafo kademe degistirici sinyalleri
kumandasina ait kablolarin Trafo iizerindeki PANO ya, PANO’danda ilgili Trafo Koruma
Hiicresine kadar kablaji ve etiketlemesinin yapilmis olmalidir. SCADA sisteminde uzaktan
izlenecek ve Kumanda edilecek sinyaller asagidaki gibidir;

e Tank koruma agtirma

e Sargi sicaklik alarmi

e Sargi sicaklik agtirma

¢ Bucholz alarmi

e Dbucholz a¢tirma

e Yag sicaklik alarmi

e Yag sicaklik actirma

e Diisiik yag seviyesi alarmi1

e Kademe degistirici basamak arizasi

e Sogutma fani (fanlar) ¢aligmiyor

e (Gaz birtkmesi korumasi

e Yag kagag korumasi

e Diferansiyel role agtirma

e Kademe konum bilgisi

e Kademe degistirici yag seviyesi alarm
e Kademe degistirici yag seviyesi agtirma
e Kademe degistirici bucholz alarm

e Kademe degistirici bucholz actirma

e Trafo kademe artir

o Trafo kademe azalt

3.8 DC SISTEM (REDRESORLER)

SCADA sistemi icin asagidaki Teknik oOzellikler, sinyal ve Alarmlarimin alinabilecegi bir
Redresor sistemi olmalidir.
3.8.1 Genel
e OG sistemlerinde kullanilacak tiim DC yardimci beslemeler tam bakimsiz kuru tip akii
ve redresor grubundan olusacaktir.
e AKkii ve redresorler; dahili ortamda( bina ici/harici pano i¢i), OG hiicrelerin yakininda
kullanilacagi goz oniinde bulundurulacaktir. Sistemin ¢alisacagi ortam sicakligi -25 +55
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0C, bagil nem ise %5-%95 (yogunlagsmamis) arasinda degigsmektedir. Redresor ve akii
sisteminin uygun sekilde calismasi i¢in gerekli iklimlendirme iiretici tarafindan
saglanacaktir.

Akii ve redresorler, montaj edilecekleri pano veya uygun konsollar ile beraber
saglanacaktir. Kullanilacak olan pano veya konsollar elektrostatik toz boyali olacaktir.
Akii ve redresorlerin garanti siiresi en az 3 yil olacaktir.

Redresorler besleme gerilimi varken DC besleme ihtiyacini dogrudan saglamak ve
devresine bagli akii sistemini tam sarj altinda tutmak amac1 ile tasarlanmis olacaktir.
Besleme gerilimi kesildiginde ise, DC besleme ihtiyaci akiilerden saglanacaktir.

3.8.1.1 Tam Bakimsiz Kuru Tip Akii Genel Ozellikleri

1.
2.
3.

Akiiler bakim gerektirmeyen ve Kuru tipte olacaktir.
Her bir akiiniin nominal gerilimi 12 VDC olacaktir.

Akiiler tamamen yeni ve hi¢ kullanilmamis olacaktir. Akiilerde ¢atlak, ¢izik, ezik ve
kirik olmayacaktir.

Akiiler her pozisyonda (dik, egik, yatik, vs.) performans kayb1 olmadan calisacaktir.

5. Akiiler, derin desarja dayanikli olacak ve bagimsiz laboratuvarlar tarafindan yapilmis

test raporu teklife eklenecektir. Bununla birlikte redresor, akiileri derin desarja karsi
koruyabilecek donanim ve yazilima sahip olacaktir.

Akiilerin 6mrii 10 y1ldan az olmayacaktir.

Akiilerin imal tarihi ile teslim tarihi arasinda en fazla 3 (ii¢) ay olacaktir. Imal tarihinden
itibaren raf 6mrii en az 15 ay olacaktir.

8. Akl hiicreleri aras1 baglantilar kursun kaplamali bakirdan olacaktir.

9. Akt kutup baslar1 maksimum akima dayanikli kesitte olacaktir.

10.

Akiilere ait zamana ve ortam sicakliina gore desarj egrileri ve degerleri orijinal
dokiimanlarda verilecektir.

3.8.1.2 24VDC Stabilize Redresor Genel Ozellikleri

1.

2.

Girig sigortas1 (AC) giris akimin bir iistii olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimei
kontakl1) olacaktir.
Cikis sigortasi (DC) ¢ikis akiminin bir iistii olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardime1
kontakl1) olacaktir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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3. Tek-Faz 230 VAC (220-240VAC Uyumlu olacaktir) 50Hz girisli sebekeden beslenecek
olan redresorler 24VDC Cikish olacak olup, 24 VDC +/-%1 stabilite de ¢ikis verecek
sekilde dizayn ve imal edilecektir.

4. Redresorler lizerinde kullanilacak olan grafik LCD ekranda, ayarlanan akim ve gerilim
degerleri, giris ve ¢ikis akimu, giris ve ¢ikis gerilimi, akii sarj akimi, sicaklik, (+) ve (-)
dc kagag izlenebilecektir.

2 (13

5. Redresorler iizerinde en az “akii sarj arizasi”, DC yiiksek/diistik”, “toprak arizasi”,
“girig gerilimi kesik”, “fan arizas1”, asir1 1s1 alarmlar1 verebilecek ve bunlar standart
olarak kuru kontak role ¢ikisi seklinde {iriin {izerinde bulunacaktir.

6. ‘Aki Sarj1 Bitti’ alarm1 akiiniin %75°1 bittiginde aktive edilmelidir. Bu rakam yaklagik
%50 ile %90 araliginda ayarlanabilir olmalidir.

7. Redresorler, mikroislemci teknolojili, DSP (Digital Signal Processor) teknolojisi ile
kontrol edilecek olup, akim ve gerilim ayarl tipte olacaktir.

8. Sarj linitesi Tristor kontrollii olacaktir.

9. Redresorler, besleme geriliminde meydana gelebilecek +20% oranindaki gerilim
dalgalanmalarinda siirekli olarak kusursuz c¢alisacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalandirilmis olacaktir.

10. Redresérlerin girisinde Izolasyon Trafosu kullamilacaktir.
11. Redresdrlerde soft start sarj baglatma ( Ramp ) 6zelligi olacaktir.

12. Redresorlerin  ¢ikis gerilim dalgalanmasi (Ripple) akiisiiz ¢alismada %1 den az
olacaktir.

13. Redresor cihazi akil destegi olmadan istenen akim ve gerilim ihtiyacini siiresiz olarak
karsilayabilecek nitelikte olmalhidir. Akii sarj akimi; istenen ylik akimindan
karsilanmamis olacaktir. Bagimsiz akli kapasitesi manuel girilip, sarj akimi
ayarlanabilir tip olmali ve imalat asamasinda standart akii kapasitesinin %10’u ile
siirlandirilmig olacaktir.

14. Cihaz girisinde harmonik filitre ve yiiksek gerilim korumasi, ¢ikisinda ise uygun
biiyliklerde dizayn edilmis filtre endiiktans ve kapasitansa sahip olmalidir.

15. Redresorler 2 kV’a kadar olan ani gerilim darbelerine dayanacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalanmig olacaktir.

16. IP 50 koruma siniflarina sahip olacaktir.

17. Redresér DC sistem iinitesinin sac kasast RAL 7035 elektrostatik toz boyali olacaktir.
Rutubetli ortamlarda calismaya uygun olacaktir. IEC 60335-1, 2001 standartlarina
uygun olacaktir.
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18. Ekranda anlik olarak giris-¢ikis akim, gerilim ve ¢aligma parametreleri okunacaktir.
19. Redresorde derin desarj korumasi standart olarak bulunacaktir.

20. DC sistem {initesinin kasas1 duvara montaj ve yere montaja uygun olacaktir. Istenildigi
takdirde redresor iinitesi hig¢bir alet yardimi gerektirmeden duvara montaj askisindan
indirilerek zemine yerlestirilebilecektir. Duvara montaj aparatt askili tip tasiyict
olacaktir.

21. DC sistem tinitesi ile akii linitesi tek bir cihaz seklinde olup, istenildiginde DC sistem
iinitesi ve akii linitesi birbirinden bagimsiz olarak ayrilabilecektir.

22. Cikis terminalleri en az 35 mm? kesite uygun olacaktir. Koruma ve kumanda igin 3 ayri
terminal ¢ikis1 olacaktir.(+)terminaller kirmizi, (-)terminaller gri renkte olacaktir. Her
bir ¢ikis ayr1 ayr1 uygun degerde secilmis 2 kutup ‘w-otomat’ ¢ikis sigortasi ile
korunacaktir. Kasa iizerinde topraklama terminali bulunacaktir.

23. Redresor akiiden caligirken, akiileri derin desarjdan koruma amagh akii ¢ikis voltaji 22
V’ a geldiginde Scada kontagina DC diisiik sinyali; akii voltaji 21 V’ a geldiginde ¢ikis
yiikii kontaktor marifetiyle ayrilacaktir.

24. Cihaz bagli bulundugu akiilerini sarj ederken ayarlanan sarj akimi degerinden fazla
akim ge¢mesine miisaade etmeyecektir. Gerektigi noktada akim sinirlamaya girerek
akiileri ve kendi gii¢ katin1 koruma altina alacaktir.

25. Redresor AC beslemesi kesildigi zaman gosterge paneli devrede olacak ve degerler
sorunsuz okunabilecektir.

26. Redresor On paneli lizerinden; boost sarj akimi, boost sarj gerilimi, float sarj akimi, float
sarj gerilimi ayarlanabilir olacaktir.

27.Redresor iizerinde Boost sarjin tamamlanamamasi durumunda, floating sarja gecme
stiresi ayarlanabilir olacaktir.

28. Sogutma igin fan kullanilmas1 durumunda, fanin besleme gerilimi AC 230 V tarafindan
saglanacaktir.

29. Redresor iizerinde uzaktan ihbarlarin silinebilmesine imkan verecek 1 adet dijital giris
bulunacaktir.

30. Redresorlerin kayip oranlart teklifle birlikte bildirilecektir.
31. Redresorler 0-70 C sicaklik araliginda ¢alisabilecektir

3.8.1.3 110VDC Stabilize Redresor Genel Ozellikleri

1. Giris sigortast (AC) giris akimin bir iistii olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimci
kontakl1) olacaktir.
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2. Cikis sigortasi (DC) ¢ikis akiminin bir {istli olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimei
kontakl1) olacaktir.

3. Tek-Faz 230 VAC (220-240VAC Uyumlu olacaktir) 50Hz girisli sebekeden beslenecek
olan redresorler 110VDC Cikigsh olacak olup, 110VDC +/-%1 stabilite de ¢ikis verecek
sekilde dizayn ve imal edilecektir.

4. Redresorler lizerinde kullanilacak olan grafik LCD ekranda, ayarlanan akim ve gerilim
degerleri, giris ve ¢ikis akimu, giris ve ¢ikis gerilimi, akii sarj akimi, sicaklik, (+) ve (-)
dc kagagi izlenebilecektir.

199 [13

5. Redresorler lizerinde en az “’akii sarji bitti’’, “akii sarj arizast”, DC yiiksek/diisiik”,

“toprak arizas1”, “ “giris gerilimi kesik”, “fan arizas1”, asir1 1s1 alarmlar1 verebilecek ve
bunlar standart olarak kuru kontak role ¢ikisi seklinde iiriin iizerinde bulunacaktir.

6. ‘Aki Sarj1 Bitti’ alarmi akiinlin %75°1 bittiginde aktive edilmelidir. Bu rakam yaklagik
%50 ile %90 araliginda ayarlanabilir olmalidir.

7. Redresorler, mikroislemci teknolojili, DSP (Digital Signal Processor) teknolojisi ile
kontrol edilecek olup, akim ve gerilim ayarl tipte olacaktir.

8. Sarj tlinitesi Tristor kontrollii olacaktir.

9. Redresorler, besleme geriliminde meydana gelebilecek +20% oranindaki gerilim
dalgalanmalarinda siirekli olarak kusursuz c¢alisacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalandirilmis olacaktir.

10. Redresérlerin girisinde Izolasyon Trafosu kullanilacaktir.
11. Redresdrlerde soft start sarj baglatma ( Ramp ) 6zelligi olacaktir.

12. Redresorlerin  ¢ikis gerilim dalgalanmasi (Ripple) akiisiiz ¢alismada %1 den az
olacaktir.

13. Redresor cihazi akii destegi olmadan istenen akim ve gerilim ihtiyacini siiresiz olarak
karsilayabilecek nitelikte olmalhidir. Akii sarj akimi; istenen ylik akimindan
karsilanmamis olacaktir. Bagimsiz akii kapasitesi manuel girilip, sarj akimi
ayarlanabilir tip olmali ve imalat asamasinda standart akii kapasitesinin %10’u ile
siirlandirilmig olacaktir.

14. Cihaz girisinde harmonik filitre ve yiiksek gerilim korumasi, ¢ikisinda ise uygun
biiyliklerde dizayn edilmis filtre endiiktans ve kapasitansa sahip olmalidir.

15. Redresorler 2 kV’a kadar olan ani gerilim darbelerine dayanacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalanmig olacaktir.

16. IP 50 koruma siniflarina sahip olacaktir.
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17.Redresor DC sistem {iinitesinin sac kasasi (sa¢ kalinligt en az 2mm) RAL 7035
elektrostatik toz boyali olacaktir. Rutubetli ortamlarda ¢alismaya uygun olacaktir. IEC
60335-1, 2001 standartlarina uygun olacaktir.

18. Ekranda anlik olarak giris-¢ikis akim, gerilim ve ¢alisma parametreleri okunacaktir.
19. Redresorde derin desarj korumasi standart olarak bulunacaktir.

20. DC sistem {initesinin kasas1 duvara montaj ve yere montaja uygun olacaktir. Istenildigi
takdirde redresor lnitesi higbir alet yardimi gerektirmeden duvara montaj askisindan
indirilerek zemine yerlestirilebilecektir. Duvara montaj aparati askili tip tasiyici
olacaktir.

21. DC sistem iinitesi ile akii iinitesi tek bir cihaz seklinde olup, istenildiginde DC sistem
iinitesi ve akii iinitesi birbirinden bagimsiz olarak ayrilabilecektir.

22. Cikis terminalleri en az 35 mm? kesite uygun olacaktir. Koruma ve kumanda i¢in 3 ayr1
terminal ¢ikisi olacaktir.(+)terminaller kirmizi, (-)terminaller gri renkte olacaktir. Her
bir ¢ikis ayr1 ayr1 uygun degerde secilmis 2 kutup ‘w-otomat’ c¢ikis sigortasi ile
korunacaktir. Kasa tizerinde topraklama terminali bulunacaktir.

23. Redresor akiiden calisirken, akiileri derin desarjdan koruma amaclh akii ¢ikis voltaji
100V’ a geldiginde Scada kontagina DC diisiik sinyali; akii voltaji 95V’ a geldiginde
cikis yiikii kontaktor marifetiyle ayrilacaktir.

24. Cihaz bagli bulundugu akiilerini sarj ederken ayarlanan sarj akimi degerinden fazla
akim ge¢mesine miisaade etmeyecektir. Gerektigi noktada akim smirlamaya girerek
akiileri ve kendi gii¢ katin1 koruma altina alacaktir.

25. Redresor AC beslemesi kesildigi zaman gosterge paneli devrede olacak ve degerler
sorunsuz okunabilecektir.

26. Redresor on paneli lizerinden; boost sarj akimi, boost sarj gerilimi, float sarj akimi, float
sarj gerilimi ayarlanabilir olacaktir.

27.Redresor iizerinde Boost sarjin tamamlanamamasi durumunda, floating sarja gecme
stiresi ayarlanabilir olacaktir.

28. Sogutma i¢in fan kullanilmast durumunda, fanin besleme gerilimi AC 230 V tarafindan
saglanacaktir.

29. Redresor lizerinde uzaktan ihbarlarin silinebilmesine imkan verecek 1 adet dijital giris
bulunacaktir.

30. Redresorlerin kayip oranlari teklifle birlikte bildirilecektir.
31. Redresorler 0-70 C sicaklik araliginda ¢alisabilecektir
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Sistem yukaridaki parametrelere uygun olarak tasarlanmali ve ¢aligsma sartlar1 ile performans
degerleri anlaminda {iretici tarafindan garanti edilen 6zellikler teklif ile birlikte sunulmalidir.

Teklif edilen sistemlere ait asagidaki belgeler teklif ile birlikte sunulacaktir.
- Aki Kapasitesi Hesaplamalari

- Redresor Kapasite Hesaplari

- Tek Hat Semalari

- Genel Gorlinim Cizimleri

- Akl Rafi / Kabinleri ve Yerlesim Cizimleri

- Redresor Devre Semalari

- Uriin Katalog ve Brosiirleri

- Akl Katalog, Broslir ve Desarj Tablolari

-1SO 9001 ve ISO 14001 Kalite Belgeleri

- Tip test raporlari

3.8.1.4 SCADA Sistemi icin Gerekli Sinyaller
e DC gerilim diisiik (110/24 VDC)
e Redresoér DC ariza
e Redresor DC kacak
e Redresor AC ariza
e Redresor akii sarj ariza
e Redresor fan ariza
e Redresor akii sarj1 bitti
o Redresor Aki
Ariza

4 ETIKETLEME KODLARI

Kablo kodlama algoritmas1 kullanilarak standart bir etiketleme yapilmalidir. Bununla ilgili
olarak  ekteki ‘20150327 DMS Kablo Kodlama Algoritmas1 ve Klemens Pin
Numaralar1’dosyasindan faydanalanilacaktir.
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o Kodlama Algoritmas SCADA TERMINALLER]

6 SOZLUK

Kisaltma Tanim

M Indirici Merkez

DM Dagitim Merkezi

DTM Dagitim Trafo Merkezi

KOK Kesici Olgii Kabini

TEDAS- Tiirkiye Elektrik Dagitim Anon.Sti — Malzeme Y onetimi Daire Bagkanlig

MYD

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition - Veri Tabanli Kontrol ve Gozetleme
Sistemi
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