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1. KONU VE KAPSAM
Bu Sartname, Plug-in Basli ( Trafolar igin) teknik 6zelliklerini kapsamaktadir.

2. TANIMLAR
UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
FIRMA: Uriinii Tedarik Eden.

TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

- Cable insulation diameter range 22.4 - 42.0 mm
Connector cross-section range 50 - 300 mm2
Maximum system voltage 36 kV
Continuous current rating 400 A
Basic impulse level 194 kV
Partial discharge at 2 U0 < 2 pC
AC voltage withstand, 5 min 85.5 kV
DC voltage withstand, 15 min 114 kV
Thermal short circuit, 1 s 18.1 kA
Dynamic short circuit 48.5 kA
The adapters meet the international CENELEC HD 629.1 S2 specification.

- Her urinin paketlendigi kutu Uzerine tipine gbre asagida belirtilen barkodlar etiket
bilgilerinin yer aldigi1 kisima basilacaktir.

02300108 |36 kV 1x95/16 mm? 400 A Gecmeli Plug-in Baslik (Trafo igin)
02300109 |36 kV 1x150/25 mm? 400 A Gegmeli Plug-in Baslik (Trafo igin)
02300110 |36 kV 1x240/25 mm? 400 A Gegmeli Plug-in Baslik (Trafo igin)

- llgili sarthamede yer alan ozelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAS’ in onayindan
gectikten sonra Satin alma Bolimu tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA
tarafindan UEDAS’ a onaylatiimadan Uretilen malzeme uygun goérilmedidi takdirde
kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyati UEDAS tan olur alindiktan sonra yapilacaktir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN
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