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1. KONU VE KAPSAM

Cografi koordinatlara ve gercek zaman saatine gore gunesin dogus ve batig zamanlarini
hesaplayarak aydinlatma sistemlerinin agilip kapanmasini saglayan Astronomik Zaman

Rolesinin Teknik Ozelliklerini Kapsar.

2. TANIMLAR

UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi

FiIRMA: Uriini Tedarik Eden.

3. Standartlar

Astronomik Zaman Rolesi asagida belirtilen standartlara uymalidir.

2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yoénetmeligi (E.M.C.)

EN 60730-1 Genel Kurallar

TS EN 60730-2-7 Zamanlayicilar ve Zaman Anahtarlari icin Ozel Kurallar
2006/95/EC Algak Gerilim Yonetmeligi (LVD)

EN 60068-2-1 Cevre Sartlarina Dayaniklilik Deneyleri — Soguk

EN 60068-2-2 Cevre Sartlarina Dayaniklihk Deneyleri — Kuru Sicak

EN 60730-2-7 Zamanlayicilar ve Zaman Anahtarlari igin Ozel Kurallar
DIN 43 880 Yerlesik Elektrik Ekipmanlari Olgleri
TS EN 62054-21 Zamanlayicilar ve Zaman Anahtarlari igin Ozel Kurallar (Kristal kontroll(i

Zaman Anahtari Deneyi)

4. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

e Hassas bir sekilde ginesin dogma ve batma zamanlarini hesaplanmasi

e Gunesin dogma ve batma zamaninin gunluk olarak otomatik gincellenmesi

e GUlnes dogma ve batma surelerinin +9 saat 59 dakika 6telenebilmesi

e Il Plaka koduna gére veya enlem-boylam bilgilerinin derece ve dakika olarak

giriimesi ile otomatik agma kapama
o Ulkeler arasi zaman farklarina gére ayarlanabilme 6zelligi ( GMT zaman dilimi )
e Yaz ve kis zaman dilimine otomatik ge¢cme ve gerektiginde iptal edilebilme 6zelligi
e Haftanin her giinu igin ayri ayri program atayabilme
e Izleme menisu sayesinde cihazin bitin ayarlarinin ekran (izerinden

goruntilenebilmesi
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e Gunesin dogma ve batma surelerinin ekranda goruntulenebilmesi
o Kolay kullanilabilir Tiirkge ve ingilizce Menii
e DuUsuk pil uyarisinin ekrandan izlenebilmesi
e Kontak durumlarinin ekrandan izlenebilmesi
e Cihazin kis saati uygulamasina gecis durumunun ekrandan izlenebilmesi
e Kontaklarin programlardan bagimsiz olarak (manuel) kullanilabilmesi

e Enerjiden bagimsiz pil segenegi ile elektrik olmadan da programlama ve kullanma

imkani
e Uyku modu

Besleme Gerilimi

230VAC +-10%, 50/60 Hz

Role cikisi 10A/2500VAX2
Ek rezerve suresi var

Zaman Hassasiyeti <= 1sn/gln
Giin Dogumu ve Giin Batimi <=1 dk

Calisma Sicakhgi

En az -10 ,+50°C

Montaj Tipi

DIN rayina ve duvara Montaj

IP 20 Baglanti Terminali/ IP 41 On

Koruma Sinifi Panel
Pil Omrii 10 yil
Paketleme;

Her astronomik zaman saati kutusu ve her paket Uzerine 18100015 yazili kare barkod
basilacak.

ilgili sartnamede yer alan 6zelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAS’ In onayindan gegtikten
sonra Satin alma Bélimii tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA tarafindan UEDAS’

a onaylatilmadan Uretilen malzeme uygun goérilmedidi takdirde kabul edilmeyecek.
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