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1. Konu ve Kapsam
Bu dokiiman, Algak Gerilim Sistemlerinde havai hat iletkenlerinde tam izole edilmis baglanti
elemanlarini tanimlamak {izere hazirlanmistir.

2. Tanmmmlar ve Kisaltmalar
Is Sahibi: Uludag Elektrik Dagitim A.S

Tedarikci: Malzeme alim ihalesinde IS SAHIBI ile sézlesme imzalayan iiretici veya satic
ABC : LOW VOLTAGE ABC SYSTEMS (Aerial Bundled Cable ) (izoleli Havai Hat Sistemi)

3. Kodlar ve Standartlar

[zole Klemens’in Europan EN 50483’ atifta bulunan tiim standartlar ve sartnamelerin, bu
sartnamelere IS SAHIBI tarafindan yapilan eklentilerin ve IS SAHIBI Teknik sartnamelerinin ihale
tarihindeki giincel hallerine uygun olacaktir.

4. Genel

1. Tam izole Klemens’ lere ait tip testler Europan EN 50483 e uygun olacak sekilde akredite
laboratuvar tarafindan yapilmis olacaktir. Bu laboratuvarlar ilgili tip testler i¢in ISO/IEC 17025
standardina uygun olarak International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) tarafindan
akredite edilmis olmalidir.

N° AG ABC iiriin gamn icin | Ozel icerik

test gereksinimleri:

EN 50483-1 Genel Ilgili iiriin — Isaretleme—
Kalite prosediirii- Genel
test durumlann - Tip
testler ve iiriin secimi

EN 50483-2 Kendinden destekli | Mekanik test — Dielektirk

sistemler icin gerilme ve | gerilim testi — Sikma testi
siispansiyon kelepceleri — Cevresel test

EN 50483-3 Ciplak nétrlii  sistemler | Mekanik test — Dielektirk

icin gerilme ve | gerilim testi — Sikma testi
siispansiyon kelepceleri — Cevresel test

EN 50483-4 Baglantilar Mekanik test — Dielektirk
gerilim testi — Sikma testi
—  Elektriksel test —
Cevresel test

EN 50483-5 Elektriksel yaslandirma | Test Metodu

testi

EN 50483-6 Cevresel test Iklimsel ve korozyon test

metodlari
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2. Tam izole Klemens’ler igin Ilgili standardi saglamis markalar tercih edilecek olup, tiim markalar
icin IS SAHIBI onay1 alinacaktir.

4.1 Yapisal Ozellikler
1. Temas bicaklar1 06zel alasim olmalidir. Bdylece hem aliiminyumda hem bakirda
kullanilabilmelidir.

2. Temas bigaklar1 fiberglas ile kuvvetlendirilmis termoplastik gévdede tamamen izole durumda
olmalidir. Bigaklar izole durumda govdede biitiin halinde bulunmalidir.

3. Tork kontrollii bir somun ile baglanti saglanmalidir. Somunun sikilmasi sonucunda ideal
torkunda kirilmali ve temas bicaklarinin devreyi tamamlamasi saglikli bir bicimde saglanmalidir.
Uygun somun kullanilarak isletme sirasinda konnektdriin ¢oziilmesi engellenmelidir. Bu sartla
korozyona engel olunmalidir.

4. Izole govde kirilma torkunun 1,5 katina dayanmahdir. Montaj esnasinda sapmalar
engellemelidir.

5. Esnek bir sonlandirma kapagi olmalidir. (Korozyon olugmasini ve baglanti yapilan hatta su
yiirlimesini 6nlemek amacli kapak) Bu kapagin klemensin govdesinde sabitlenecek bir bdliimiiniin
olmas: gerekir

6. Tam izole ve su ge¢irmez olmali

7. Bir {iriin bir¢ok kesite uygulanabilmeli. Ana kablo Min 16mm?2 ile 95 mm?2 , Brangsman baglanti
kablosu 4mm?2 ile 35 (50)mm2 kesitlerini kapsayacak sekilde olmalidir.

8. Isletme sicaklik aralig1 -55 ile +55 derece olmali
9. Montaj sicakligi aralig1 -20 ile +55 derece olmali

4.2 Elektriksel Ozellikler

1. Tam izole Klemens’ler;
e 1000V AC dahil izole iletkenler ile birlikte kullanima uygun olmalidir.

e Sudaki test voltaji 6 kV/50 Hz/1 dakika boyunca saglamalidir

e Ana ve baglant1 kablosu diren¢ degerleri, EN 50483 standardin belirtilen ¢evrim sayisindan
sonra standarttaki degerlerin icerisinde kalmalidir.
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4.3 Etiket (Isim Plakasi) ve isaretlemeler

1. Tam izole Klemens’ler deki tiim etiketler ve isaretlemeler;
e Ana Baglanti Kesitleri,
e Brangman Baglanti kesitleri,
e Uriin marka ve modeli
e Sikma Kirilma 6l¢ii degeri mm cinsinden

e Uriin {izerindeki yazilar kabartma okunakli sekilde olmalidir. Her tiirlii korozyona ragmen
etiket bilgileri kalic1 olmalidir.



