ALUMINYUM SURGULU MERDIVEN

TANIM

Yuksek yerlerde yapilan ¢alismalarda kullanilan malzemedir.

OZELLIKLER
1. Aliminyum alasimh merdivenler 2 pargali (2 x 4 veya 5 m.) olarak talebe gore tercih edilmelidir.
2. Aliminyum profiller etial 6063 malzemeden Uretilmis olmalidir.
3. Merdivenin yere temas eden alt ucu kaymayi onleyici kauguk veya PVC esasl yalitkan malzemeden imal
edilmis olmahdir.
4. Basamaklar arasi mesafe en az 25 cm en ¢ok 35 cm olmalidir.
5. Basamaklar tek parga olarak, zamanla gevsemeyi ve dénmeyi engelleyecek sekilde 30x30 mm kare veya her
bir basamak yuvarlak profilden, tasiyicilara presle tespit edilmis halde imal edilmelidir.
6. Basamaklar kaymayi onleyecek sekilde tirtilli olmalidir. Basamagin Uzerinde zamanla kopacak, gevseme
yapabilen plastik malzeme bulunmamalidir.
7. Aliminyum alasiml tasiyici profillerin kesiti ise en az 25 x 75 mm olmali, et kalinliklari ise en az 1,3 mm
olmaldir.
8. Merdiven pargalari birbiri icerisinde glivenligi bozmadan rahat hareket edebilecek sekilde imal edilmelidir.
9. Merdivenin tasima kapasitesi en az 150 kg olmaldir.
10. Merdivenlerin rahat ve glvenli kullanilabilmesi icin kanca, makara, halat sistemi olacaktir.
11. Merdivenin pargalari kullanim esnasinda istem disi ayrilmaya ve kapanmaya karsi emniyetli olacak ve
glivenligi saglayacak cift kilitleme sistemi olacaktir.
12. Standartlar:
Bu malzeme asagidaki standartlarin en son baskilarina uygun olarak imal ve test edilecektir.
Standart Standart
Numarasi Numarasi Standart Adi
(TSE) (EN, IEC vb.)
TSEN 131-1 EN 131-1 Merdivenler - Bolim 1: Terimler, tarifler, tipler,
fonksiyonel boyutlar
TSEN 131-2 EN 131-2 Merdivenler - Bsliim 2: Ozellikler, deneyler,
isaretleme
1. Teklifle Birlikte;
— Malzemenin ilgili standardina uygun oldugunu gosteren deney raporlari,
— Imalat yerine ait TS EN ISO 9001 Kalite Yénetim Sistem Belgesi, verilmelidir.
2. Merdivenin lzerinde;
— imalatgi firma adi ve semboli,
—  Uretim tarihi,
— Seri numarasil,
— Merdivene ait uygun kullanim egimi,
— Misaade edilen maksimum yik,
— Uzunlugu,
silinmeyecek sekilde bulunmalidir.
3.  Kullanim Kilavuzu malzeme ile birlikte verilecektir.



