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KONU VE KAPSAM
Bu Sarthame, TEDAS MYD/95-009B sartnamesine ek olarak hazirlanmistir ve Armatir ve

armatur icerisinde kullanilan Urlnlerin yapisal 6zelliklerini kapsar. Firma, TEDAS Malzeme
Yénetimi Daire Bagkanligi Sartnamesine ek olarak hazirlanmig Armatiir ve Aydinlatma Uriinleri
UEDAS Teknik Sartnamesine ve Bu sartnamede belirtiimeyen buitin hususlarda TEDAS
Malzeme Yonetimi Daire Baskanhginin ilgili sartnamesine uymak zorundadir.

TANIMLAR

UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
FIRMA: Uriinii Tedarik Eden.
TEDAS MYD: TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Bagkanhgi

Standartlar

UEDAS bilnyesinde kullanilacak olan bitin Yol Armatirleri ve Armatir icerisinde bulunan
(ignitdr, balast, duy, kondansatdr) aydinlatma Urunleri Avrupa standartlari ile uyumlu hale
getiriimis Turk Standartlari Enstitisu (TSE/TS), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon
Komitesi (CENELEC/EN), Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) yurdrlikteki en son
baskilarina uygun olacaktir.

Armatur igerisinde kullanilan aydinlatma drunleri ( Duy, Balast, ignitér, Kondansator)
ENEC/VDE Sertifikasyonuna sahip olacaktir.

4. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER
5.1 BALASTLAR

5.1.1 Balastlar dusuk kayipli, elektrolitik bakir iletkenli olacaktir. Balast kayiplari TEDAS
MYD/95-009.B ‘e uygun olacaktir.

5.1.2 Balastlar agiri 1Isinma ile devreyi agacak, balast sargilari igerisinde 1sil koruma
duzenegi bulunacaktir.

5.1.3 Balast 130*C sicakliga dayanabilecek sekilde tasarlanmalidir.
5.1.4 Balast bobinlerinde kullanilan elektrolitik bakir iletkeninde kullanilan EMAYE en az TS

8533 EN 60317-13/ IEC 60317-13 standardi kalitesinde olacak. Firma emaye kapli elektrolit
bakir ile ilgili tim test raporlarint UEDAS’ a sunacaktir.
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5.1.5 Elektrik baglanti semasi okunabilir ve silinmez olacaktir.

5.1.6 Kullanilan klemensler tek tarafli gegcmeli (vidasiz) klemens seklinde isiya dayanikl

malzemeden olacak.

5.1.7 llgili sartnamede yer alan 6zelliklerdeki

kabul edilmeyecek.

‘malzeme listesi”, UEDAS’ in onayindan
gectikten sonra Satin alma BolimU tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA
tarafindan UEDAS’ a onaylatilmadan Uretilen malzeme uygun gértlmedigi takdirde
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