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Kapsam

Bu sartname, elektrik dagitim sebekelerinde; tiim indirici Merkezleri (IM), Dagitim Merkezleri
(DM), Kesici Olcii Kabinleri (KOK) ve Dagitim Transformatdr Merkezlerinde (DTM) kullanilacak
yardimci DC besleme sistemlerine (akii redresor gruplarina) ait unsurlarin 6zelliklerini
tanimlamaktadir.

YG sistemlerinde kullanilacak tim DC yardimci beslemelere iliskin unsurlar burada belirtilen
ozellikleri saglayacaktir. Burada belirtiimeyen hususlarda, ilgili sartname ve projelerde verilen
ozellikler ayrica saglanmis olacaktir.

Genel

YG sistemlerinde kullanilacak tim DC yardimci beslemeler tam bakimsiz kuru tip aki ve redresoér
grubundan olusacaktir.

Akl ve redresorler; dahili ortamda( bina ici/harici pano ici), YG hiicrelerin yakininda kullanilacagi
gbz oniinde bulundurulacaktir. Sistemin calisacagi ortam sicakligi -25 +55 °C, bagil nem ise %5-
%95 (yogunlagsmamis) arasinda degismektedir. Redresér ve akii sisteminin uygun sekilde
cahismasi icin gerekli iklimlendirme (retici tarafindan saglanacaktir.

Akl ve redresorler, montaj edilecekleri pano veya uygun konsollar ile beraber saglanacaktir.
Kullanilacak olan pano veya konsollar elektrostatik toz boyali olacaktir.

Akl ve redresorlerin garanti sliresi en az 2 yil olacaktir.

Redresorler besleme gerilimi varken DC besleme ihtiyacini dogrudan saglamak ve devresine bagl
akl sistemini tam sarj altinda tutmak amaci ile tasarlanmis olacaktir. Besleme gerilimi
kesildiginde ise, DC besleme ihtiyaci akiilerden saglanacaktir.

A) Tam Bakimsiz Kuru Tip Akii Genel Ozellikleri

1. Akiler bakim gerektirmeyen ve kuru tipte olacaktir.
2. Her bir akiintin nominal gerilimi 12 VDC olacaktir.

3. Akller tamamen yeni ve hi¢ kullanilmamis olacaktir. Akilerde catlak, cizik, ezik ve kirik
olmayacaktir.

4. Akdler her pozisyonda (dik, egik, yatik, vs.) performans kaybi olmadan ¢alisacaktir.

5. Akdller, derin desarja dayanikh olacak ve bagimsiz laboratuvarlar tarafindan yapilmis test
raporu teklife eklenecektir.  Bununla birlikte redresor, akileri derin desarja karsi
koruyabilecek donanim ve yazilima sahip olacaktir.

6. Akllerin 6mri 10 yildan az olmayacaktir.

7. Akilerin imal tarihi ile teslim tarihi arasinda en fazla 3 (ii¢) ay olacaktir. imal tarihinden
itibaren raf 6mri en az 15 ay olacaktir.

8. Akl hiicreleri arasi baglantilar kursun kaplamali bakirdan olacaktir.
9. Aki kutup baslar maksimum akima dayanikli kesitte olacaktir.

10. Akililere ait zamana ve ortam sicakligina gore desarj egrileri ve degerleri orijinal
dokimanlarda verilecektir.
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24VDC Stabilize Redresor Genel Ozellikleri

Giris sigortasi (AC) giris akimin bir Ustl olarak secilecektir. Cift Kutuplu (yardimci kontakh)
olacaktir.
Cikis sigortasi (DC) cikis akiminin bir Ustl olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimci kontakh)
olacaktir.

Tek-Faz 230 VAC (220-240VAC Uyumlu olacaktir) 50Hz girisli sebekeden beslenecek olan
redresorler 24VDC Cikisli olacak olup, 24 VDC +/-%1 stabilite de ¢ikis verecek sekilde dizayn
ve imal edilecektir.

Redresorler (izerinde kullanilacak olan grafik LCD ekranda, ayarlanan akim ve gerilim
degerleri, giris ve ¢ikis akimi, giris ve ¢ikis gerilimi, akii sarj akimi, sicaklik, (+) ve (-) dc kagagi
izlenebilecektir.

n o u u

Redresorler Gzerinde en az “akl sarj arizasi”, DC yiksek/dusik”, “toprak arizas!”, giris
gerilimi kesik”, “fan arizasi”, asiri i1si alarmlari verebilecek ve bunlar standart olarak kuru
kontak role cikisi seklinde (riin Gizerinde bulunacaktir.

‘Akl Sarji Bitti” alarmi aklinln %75’ bittiginde aktive edilmelidir. Bu rakam yaklasik %50 ile
%90 araliginda ayarlanabilir olmahdir.

Redresorler, mikroislemci teknolojili, DSP (Digital Signal Processor) teknolojisi iile kontrol
edilecek olup, akim ve gerilim ayarli tipte olacaktir.

Sarj Unitesi Tristor kontrolll olacaktir.

Redresorler, besleme geriliminde meydana gelebilecek +20% oranindaki gerilim
dalgalanmalarinda sirekli olarak kusursuz ¢alisacak sekilde tasarlanmis ve sertifikalandiriimis
olacaktir.

Redresorlerin girisinde izolasyon Trafosu kullanilacaktir.
Redresorlerde soft start sarj baslatma ( Ramp ) 6zelligi olacaktir.
Redresorlerin gikis gerilim dalgalanmasi (Ripple) akiisliz calismada %1 den az olacaktir.

Redresor cihazi akii destegi olmadan istenen akim ve gerilim ihtiyacini siiresiz olarak
karsilayabilecek nitelikte olmalidir. Akl sarj akimi; istenen yik akimindan karsilanmamis
olacaktir. Bagimsiz akii kapasitesi manuel girilip, sarj akimi ayarlanabilir tip olmali ve imalat
asamasinda standart akii kapasitesinin %10’u ile sinirlandiriimis olacaktir.

Cihaz girisinde harmonik filitre ve ylksek gerilim korumasi, gikisinda ise uygun biyilklerde
dizayn edilmis filtre endiiktans ve kapasitansa sahip olmalidir.

Redresorler 2 kV’a kadar olan ani gerilim darbelerine dayanacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalanmis olacaktir.

IP 51 koruma siniflarina sahip olacaktir.

Redresor DC sistem Unitesinin sac kasasi RAL 7035 elektrostatik toz boyali olacaktir. Rutubetli
ortamlarda ¢alismaya uygun olacaktir. IEC 60335-1, 2001 standartlarina uygun olacaktir.

Ekranda anlik olarak giris-cikis akim, gerilim ve calisma parametreleri okunacaktir.

Redresorde derin desarj korumasi standart olarak bulunacaktir.

3/4




20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Q)

DC BESLEME SISTEMLERI TEKNiK SARTNAMESI

DC sistem Unitesinin kasasi duvara montaj ve yere montaja uygun olacaktir. istenildigi
takdirde redresor Unitesi hicbir alet yardimi gerektirmeden duvara montaj askisindan
indirilerek zemine yerlestirilebilecektir. Duvara montaj aparati askili tip tasiyici olacaktir.

DC sistem Unitesi ile akl Unitesi tek bir cihaz seklinde olup, istenildiginde DC sistem Unitesi ve
aka Unitesi birbirinden bagimsiz olarak ayrilabilecektir.

Cikis terminalleri en az 35 mm?’ kesite uygun olacaktir. Koruma ve kumanda icin 3 ayri
terminal cikisi olacaktir.(+)terminaller kirmizi, (-)terminaller gri renkte olacaktir. Her bir ¢ikis
ayri ayri uygun degerde secilmis 2 kutup ‘w-otomat’ cikis sigortasi ile korunacaktir. Kasa
lizerinde topraklama terminali bulunacaktir.

Redresor akiiden calisirken, akdileri derin desarjdan koruma amagli aki ¢ikis voltaji 22 V' a
geldiginde Scada kontagina DC disuk sinyali; akl voltaji 21 V' a geldiginde ¢ikis yUku
kontaktér marifetiyle ayrilacaktir.

Cihaz bagh bulundugu akdlerini sarj ederken ayarlanan sarj akimi degerinden fazla akim
gecmesine miisaade etmeyecektir. Gerektigi noktada akim sinirlamaya girerek akileri ve
kendi glic katini koruma altina alacaktir.

Redresor AC beslemesi kesildigi zaman gosterge paneli devrede olacak ve degerler sorunsuz
okunabilecektir.

Redresor on paneli tizerinden; boost sarj akimi, boost sarj gerilimi, float sarj akimi, float sarj
gerilimi ayarlanabilir olacaktir.

Redresor lizerinde Boost sarjin tamamlanamamasi durumunda, floating sarja gecme siiresi
ayarlanabilir olacaktir.

Sogutma i¢in fan kullanilmasi durumunda, fanin besleme gerilimi AC 230 V. tarafindan
saglanacaktir.

Redresor Uzerinde uzaktan ihbarlarin silinebilmesine imkan verecek 1 adet dijital giris
bulunacaktir.

Redresorlerin kayip oranlari teklifle birlikte bildirilecektir.

110VDC Stabilize Redresér Genel Ozellikleri

Giris sigortasi (AC) giris akimin bir Ustl olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimci kontakh)
olacaktir.
Cikis sigortasi (DC) gikis akiminin bir Ustl olarak segilecektir. Cift Kutuplu (yardimci kontakli)
olacaktir.

Tek-Faz 230 VAC (220-240VAC Uyumlu olacaktir) 50Hz girisli sebekeden beslenecek olan
redresérler 110VDC Cikish olacak olup, 110VDC +/-%1 stabilite de ¢ikis verecek sekilde dizayn
ve imal edilecektir.

Redresorler lizerinde kullanilacak olan grafik LCD ekranda, ayarlanan akim ve gerilim
degerleri, giris ve cikis akimi, giris ve cikis gerilimi, akii sarj akimi, sicaklik, (+) ve (-) dc kagagi
izlenebilecektir.

N2 "

Redresorler uzerinde en az “aki sarji bitti”’, “akl sarj arizasi”, DC yuksek/distk”, “toprak

arizast”, “ “giris gerilimi kesik”, “fan arizasi”, asiri i1s1 alarmlari verebilecek ve bunlar standart
olarak kuru kontak role cikisi seklinde Uriin Gizerinde bulunacaktir.

4/4




10.
11.
12.
13.

14,

15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

DC BESLEME SISTEMLERI TEKNiK SARTNAMESI

‘Akl Sarji Bitti” alarmi aklinin %75’i bittiginde aktive edilmelidir. Bu rakam yaklasik %50 ile
%90 araliginda ayarlanabilir olmahdir.

Redresorler, mikroislemci teknolojili, DSP (Digital Signal Processor) teknolojisi ile kontrol
edilecek olup, akim ve gerilim ayarli tipte olacaktir.

Sarj Unitesi Tristor kontrolll olacaktir.

Redresorler, besleme geriliminde meydana gelebilecek +20% oranindaki gerilim
dalgalanmalarinda sirekli olarak kusursuz ¢alisacak sekilde tasarlanmis ve sertifikalandiriimis
olacaktir.

Redresérlerin girisinde izolasyon Trafosu kullanilacaktir.
Redresorlerde soft start sarj baslatma ( Ramp ) 6zelligi olacaktir.
Redresorlerin c¢ikis gerilim dalgalanmasi (Ripple) akisliz calismada %1 den az olacaktir.

Redresor cihazi akii destegi olmadan istenen akim ve gerilim ihtiyacini siresiz olarak
karsilayabilecek nitelikte olmalidir. Akii sarj akimi; istenen yik akimindan karsilanmamis
olacaktir. Bagimsiz akl kapasitesi manuel girilip, sarj akimi ayarlanabilir tip olmali ve imalat
asamasinda standart aki kapasitesinin %10’u ile sinirlandirilmis olacaktir.

Cihaz girisinde_harmonik filitre ve_ylksek gerilim korumasi, gikisinda ise uygun biylklerde
dizayn edilmis filtre endiiktans ve kapasitansa sahip olmalidir.

Redresorler 2 kV’a kadar olan ani gerilim darbelerine dayanacak sekilde tasarlanmis ve
sertifikalanmis olacaktir.

IP 51 koruma siniflarina sahip olacaktir.

Redresor DC sistem Unitesinin sac kasasi RAL 7035 elektrostatik toz boyali olacaktir. Rutubetli
ortamlarda ¢alismaya uygun olacaktir. IEC 60335-1, 2001 standartlarina uygun olacaktir.

Ekranda anlk olarak giris-cikis akim, gerilim ve ¢alisma parametreleri okunacaktir.
Redresorde derin desarj korumasi standart olarak bulunacaktir.

DC sistem Unitesinin kasasi duvara montaj ve yere montaja uygun olacaktir. Istenildigi
takdirde redresor Unitesi higbir alet yardimi gerektirmeden duvara montaj askisindan
indirilerek zemine yerlestirilebilecektir. Duvara montaj aparati askili tip tasiyici olacaktir.

DC sistem Unitesi ile akl Unitesi tek bir cihaz seklinde olup, istenildiginde DC sistem Unitesi ve
aka Unitesi birbirinden bagimsiz olarak ayrilabilecektir.

Cikis terminalleri en az 35 mm?’ kesite uygun olacaktir. Koruma ve kumanda icin 3 ayri
terminal ¢ikisi olacaktir.(+)terminaller kirmizi, (-)terminaller gri renkte olacaktir. Her bir ¢ikis
ayri ayri uygun degerde secilmis 2 kutup ‘w-otomat’ ¢ikis sigortasi ile korunacaktir. Kasa
Gzerinde topraklama terminali bulunacaktir.

Redresor akiden galisirken, akiileri derin desarjdan koruma amacli aki ¢ikis voltaji 100V’ a
geldiginde Scada kontagina DC disik sinyali; akld voltaji 95V’ a geldiginde cikis yiki
kontaktér marifetiyle ayrilacaktir.

Cihaz baglh bulundugu akdlerini sarj ederken ayarlanan sarj akimi degerinden fazla akim
gecmesine miisaade etmeyecektir. Gerektigi noktada akim sinirlamaya girerek akileri ve
kendi glic katini koruma altina alacaktir.

Redresor AC beslemesi kesildigi zaman gosterge paneli devrede olacak ve degerler sorunsuz
okunabilecektir.
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26. Redresor on paneli tzerinden; boost sarj akimi, boost sarj gerilimi, float sarj akimi, float sarj
gerilimi ayarlanabilir olacaktir.

27. Redresor lizerinde Boost sarjin tamamlanamamasi durumunda, floating sarja gecme siresi
ayarlanabilir olacaktir.

28. Sogutma icin fan kullaniimasi durumunda, fanin besleme gerilimi AC 230 V tarafindan
saglanacaktir.

29. Redresor Uzerinde uzaktan ihbarlarin silinebilmesine imkan verecek 1 adet dijital giris
bulunacaktir.

30. Redresorlerin kayip oranlari teklifle birlikte bildirilecektir.

Sistem vyukaridaki parametrelere uygun olarak tasarlanmali ve c¢alisma sartlari ile performans
degerleri anlaminda Uretici tarafindan garanti edilen 6zellikler teklif ile birlikte sunulmalidir.

Teklif edilen sistemlere ait asagidaki belgeler teklif ile birlikte sunulacaktir.
- Akl Kapasitesi Hesaplamalari

- Redresor Kapasite Hesaplari

- Tek Hat Semalari

- Genel Gérinum Cizimleri

- Akl Rafi/ Kabinleri ve Yerlesim Cizimleri

- Redresor Devre Semalari

- Uriin Katalog ve Brosiirleri

- Akl Katalog, Brosir ve Desarj Tablolari

-1SO 9001 ve ISO 14001 Kalite Belgeleri

- Tip test raporlari

Turkce kullanim kilavuzlari, Bakim Onarim ve Devreye Alma Kilavuzlar iriinler ile birlikte
sunulmahdir.

GARANTI

Yiiklenici, teslim edilen her malzemeyi, teslim tarihinden baslayarak 24 ay sire ile tasarim, malzeme
ve iscilik hatalarina karsi garanti edecektir.

Malzemenin, garanti siresi icinde kusurlu bulunmasi veya tasarim, malzeme ve imalat hatalari
nedeniyle hasarlanmasi halinde bulundugu yerde tamirinin miimkiin olmamasi durumunda, bunlarin
demontaji, yeniden imalatcl tesislerine tasinmasi, tamiri, tamir sonrasi isverenin bildirecegi yere
tasinmasi ve gerektiginde montaji Yiklenici tarafindan hicbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.
Yiklenici, kusurlu malzemeyi imalatgi tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15 giin icinde, tamir
edilen malzemeyi ise isverenin gosterdigi yere deneylerin bitimini izleyen 15 giin iginde tasiyacaktir.
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Yiklenici, tasima islemini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildigi halde malzeme
kusurlarini gidermezse, isveren giderleri Yiikleniciye ait olmak tizere kusuru gidermek icin gerekli

islemleri yapacaktir. Bu durumda isveren séz konusu giderleri, Yiiklenicinin varsa hak edislerinden ya
da kesin teminatindan tahsil edecektir.

Bu sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina uyacaktir.
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