
NH BIÇAKLI SİGORTA BUŞONU / PENSİ  
 

 
TANIM 
 
Bıçaklı sigortalarda buşonun yuvasına takılıp çıkartılırken  kullanılan malzemedir. 
 
ÖZELLİKLER 

 

1. NH bıçaklı sigortaların montaj-demontaj edilebilmesi için uygun olmalıdır. 
 

2. NH bıçaklı sigortanın üzerindeki 2 adet tutucu çıkıntıya oturabilecek şekilde olmalıdır. 
 

3. Buşon, deriden bir el ve kol korumaya sahip olmalıdır.  
 

4. Ark koruyucu eldivenle kullanılabilir özellikte olmalıdır. 
 

5. Baş parmak hizasında yer alacak düğmesi ile montaj-demontaj yapılmasına imkan verecek 
 

6. Buşon üzerinde 1000 V AC’ye kadar gerilime dayanıklı olduğunu gösteren cift üçgen piktogramı ve VDE işareti 
bulunmalıdır. 
 

7. Buşon şeffaf olup CE işareti taşımalıdır. 
 

8. DIN EN 57680-4:1980 ve VDE 0680-4:1980 (Fuse handles for low-tension HRC-fuses) normlarına uygunluk 
belgesine sahip olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


